
Lekkasjesøker "DR82", infrarød, LCD, A2L
173DR82EU

 
EAN 8726410048112
Prisenhet pc(s)
Kategori Lekkasjesøking
Märke Fieldpiece

Specifikationer
Längd (mm) 0
Bredd (mm) 0
Höjd (mm) 0
Vikt (g) 0

Lekkasjesøker "DR82", infrarød, LCD, A2L fra Grøntklima
 
Lekkasjesøker "DR82", den avanserte lekkasjedetektoren som sikrer presis og pålitelig deteksjon av kuldemedier som R-134A, R-410A, R-
407C, og R32.
 
Ideell for kuldeteknikere og varmepumpemontører.
 
Egenskaper:
 

Høy sensitivitet: Oppdager lekkasjer ned til ≤1 g/år.
Allsidig: Detekterer HFC, HCFC, CFC, HFO og blandinger.
Fleksibel bruk: Velg sensitivitet mellom høy, middels, lav og turbo.
Lang batterilevetid: Opptil 10 timers kontinuerlig bruk.
Brukervennlighet: Tydelig LCD-skjerm, avgir lyd og visuell alarm ved utslag.

 
Teknisk data:
 

Ladetid: 6 timer.
Driftstemperatur: 0  - 40  (< 75% RF).
Oppbevaringstemperatur: -20  - 60  (< 80% RF).
Vekt: 400 g.

 
Passer perfekt til montør / installatør, grossist / engros, distributør / entreprenør og andre bedriftskunder som driver innen varmepumpe,
HVAC og aircondition.
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